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Geintegreerde duette zonwering
Kies wanneer je het licht binnenlaat
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Perfect licht, wanneer jij het

wilt.
Onze koepels zijn de perfecte
lichtbrengers in je woning.

Toch zijn er momenten waarop

dat licht als storend kan worden
ervaren. Denk bijvoorbeeld aan het
verduisteren van een slaapkamer, of
hinderlijk zonlicht dat op je scherm
valt terwijl je aan je bureau zit.
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Geintegreerde duette zonwering

Wil je zelf bepalen wanneer en hoeveel licht je binnenlaat?
Dan is onze nieuwe geintegreerde duette zonwering de ideale aanvulling bij de aanschaf van
je lichtkoepel.

Waarom kiezen voor onze duette zonwering?

. Strak geintegreerd in de koepel

. Eenvoudige plug-and-play montage

. Toegankelijk voor elk budget

. Keuze uit verschillende stoffen

. Uitstekende verduistering dankzij voorgemonteerde zijgeleiders
. Beschikbaar in zowel elektrische als handbediende uitvoering

De zonwering wordt grotendeels voorgemonteerd geleverd voor een vlotte installatie.
Na plaatsing van de koepel klik je ze eenvoudig vast. Bij de elektrische versie (op zonne-
energie) hoef je enkel de motor op de batterij aan te sluiten. Snel, eenvoudig en direct
gebruiksklaar.
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Uitvoering

Bediening

De duette zonwering is beschikbaar in twee bedieningsvarianten. Je kiest voor een
eenvoudige manuele bediening met handgreep, of voor extra gebruiksgemak met een
elektrische uitvoering, bediend via een handzender en gevoed door een zonnepaneel. Deze
duurzame oplossing garandeert een autonomie tot 45 dagen bij maximaal zes bedieningscycli
per dag.

Kleuren

Alle zichtbare onderdelen zijn uitgevoerd in wit en sluiten naadloos aan bij de opstand,
waardoor het geheel een strak en discreet uitzicht behoudt. Het doek is standaard uitgevoerd
in een duette-structuur met een reflecterende coating aan de buitenzijde, wat bijdraagt aan
een optimale zonwering.
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Aan de binnenzijde heb je keuze uit zes varianten: créme, wit, beige, antraciet, zwart of
lichtgrijs, telkens beschikbaar in een lichtdoorlatende of verduisterende uitvoering. De
combinatie van het verduisterend doek en de L-profielen zorgen voor een bijna volledige
verduistering, met slechts een minimale lichtinval langs de cassette of onderlijst. Let op!
De hieronder getoonde kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren.

Antraciet lichtdoorlatend Beige lichtdoorlatend
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Lichtgrijs lichtdoorlatend

Creme lichtdoorlatend

Wit lichtdoorlatend Zwart lichtdoorlatend

Antraciet verduisterend

Creme verduisterend Lichtgrijs verduisterend

Zwart verduisterend

Wit verduisterend

Spandraden

De duette zonwering is uitgerust met twee discreet weggewerkte spandraden aan de
zijkanten. Hierdoor blijft het zicht naar buiten maximaal behouden en oogt het geheel
bijzonder strak. De spandraden worden netjes afgedekt met zijgeleiders, die bij de
verduisterende uitvoering bovendien bijdragen aan het beperken van de lichtinval.
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Maatvoering

mm 1500

Diepte

1400
1300
1200

1000

500

500

Breedte
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Met extra spandraad

Zonder extra spandraad

2200

2500

3600

3800
mm
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Binnenzonwerering spandraden

Handbediend Elektrisch

Maximale dagmaat mm (BxD)

3800 x 1000 (1500 mm mits extra spandraad)

Montagewijze

Voorgemonteerd

Spandraden

Staaldraad met zwarte ommanteling

Standaardkleur profielen

RAL901O wit

Kleur binnenzonwering doek

Creéme, wit, beige, zwart, antraciet of lichtgrijs

Standaarduitvoering doek

Duette zonwerend

Optionele uitvoering doek

Duette verduisterend*
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Montage
De zonwering wordt grotendeels voorbereid geleverd, wat zorgt voor een snelle en eenvoudige
installatie. Om schade en vervuiling te vermijden, wordt de duette apart verpakt, terwijl de

steunen en zijgeleiders reeds gemonteerd zijn.
Na plaatsing van de koepel klik je de zonwering eenvoudig vast, zonder gebruik van schroeven.

Bij de elektrische uitvoering op zonne-energie hoef je enkel nog de motor met de batterij te
verbinden. Zo is je zonwering in een mum van tijd gebruiksklaar.

Heb je er destijds niet voor gekozen om de zonwering meteen samen met de koepel te bestellen,
maar ben je ondertussen van gedachten veranderd? Geen probleem, montage achteraf is nog
steeds mogelijk tegen een kleine meerprijs. In samenwerking met onze zonweringspartner zorgen
wij in dat geval voor de maatopname en de plaatsing op locatie. Neem contact met ons op voor
een offerte.
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Cassette

L-profiel

Onderlijst
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KOM LANGS IN ONZE SHOWROOM EN
OVERTUIG JEZELF

Vlakkelichtkoepel is de handelsnaam van Heruvent B.V.

CuijkTel NL: 0485 - 310 983

Het Riet Tel BE: 00321112 6187 elichthoenel
13 5431 NL E-mail NL: info@vlakkelichtkoepel.nl www.viakkelichtkoepel.n

E-mail BE: info@vlakkelichtkoepel.be www.vlakkelichtkoepel.be




